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ANTRIEBSLÖSUNG FÜR TORE IM PRIVATBEREICH

Im privaten Einsatzbereich stellt der 24 V-Antrieb NovoGate ohne Zweifel eine Innovation des Schiebetor- 

antriebs dar. Kraftvoll und sicher öffnet er Tore bis 400 kg Gewicht und zeichnet sich dabei durch eine extrem 

hohe Laufruhe aus. Die hochwertige Aluminiumlaufschiene mit Zahnriemen, die 24 V-Technologie mit integrierter 

Kraftüberwachung und die einfache Menüführung mit praktischer 3-Knopf-Programmierung sorgen für Qualität, 

Sicherheit und Technik auf höchstem Niveau.

01

Wegstreckenerfassung

Durch die integrierte Wegstreckenerfassung ist die Montage eines End-

schalters nicht nötig. Als Referenzpunkt wird der Toranschlag genutzt.

03

Einfache Installation

Durch die einfache und schnelle 3-Knopf Programmierung ist es für den 

Benutzer mehr als komfortabel, den Antrieb einzustellen. Für die Mon-

tage des Aluminiumprofils ist eine Montagehilfe im Antrieb vorgesehen.

04

Ruhiger Lauf

Durch die 24 V Technik und durch Soft Start und Soft Stopp läuft der 

Antrieb sehr ruhig. Auch durch die Antriebstechnik mit Zahnriemen in 

einem Aluminiumprofil integriert, ist die beste Voraussetzung geschaffen, 

dass das Tor ruhig läuft.

02

Intelligentes Zubehör

Mit der integrierten 8,2 kΩ Auswertung erspart man sich aufwändige In-

stallation von Auswertelektroniken.

TECHNISCHE DATEN  

Zug- und Druckkraft 550 N

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz

Betriebsstrom 1 A

Betriebsspannung Motor 24 V DC

Leistungsaufnahme Betrieb 280 W

Torgeschwindigkeit 17 cm/Sek.

Maximale Torflügelbreite 6,00 m

Maximales Torgewicht 400 kg

Funksteuerung
433 MHz,
KeeLoq-Wechselcode

Getriebe mechanisch

Notentriegelung integriert

Blockierung selbsthemmend

Aufschubsicherung in Offen- / Geschlossenstellung

Endabschaltung programmierbar

Zusatzfunktion 8,2 kΩ, Auswertung integriert

NOVOGATE

AUF EINEN BLICK

Elektromechanischer 24 V Schiebetorantrieb

Geeignet für Schiebetore mit einer max. Torflügelbreite bis 6,00 m 
und 400 kg Gewicht

Für den Privatbereich

Erhältlich für 4 m oder 6 m Torbreite

Ruhiger Lauf durch Aluminiumprofil mit Zahnriemen

Integrierte Kraftüberwachung mit Hindernisserkennung

Automatischer Rücklauf und Teilöffnung einstellbar

Elektronische Wegstreckenerfassung

DAS SET

Schiebetorantrieb NovoGate (550 N) 
mit integrierter Steuerung

 
Befestigungsplatte und Zahnriemen

4 m oder 6 m Aluminiumprofile à 1 m

Handsender MAX 43-2

Funkempfänger
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ANTRIEBSLÖSUNG FÜR TORE IM PRIVATBEREICH UND KLEINGEWERBE

Dieser Schiebetorantrieb eignet sich für Tore bis max. 900 kg Torgewicht. Dieser Antrieb verfügt über einen  

24 V Motor mit Scheibenkupplung und einem Schneckenradgetriebe im Ölbad laufend. Die Steuerung ist hier 

direkt im Antrieb integriert.

01

Steuerung

Klarer Vorteil – die integrierte Steuerungseinheit 780 D. Auch Funksys-

teme können problemlos angeschlossen werden (optional: steckbarer 

Funkempfänger E43-I). Verschiedene Betriebslogiken sind einstellbar, wie 

z. B. Halbautomatik oder automatisches Schließen.

03

Kraftübertragung

Die Kraftübertragung erfolgt über Zahnriemen und das Zahnrad (Mo-

dul 4), eine stufenlose Einstellung ist möglich. Soft Start und Soft 

Stopp gewährleisten sanftes Bremsen.

04

Wegstreckenerfassung

Die elektronische Wegstreckenerfassung ist einstellbar über berührungs-

lose Magnetendschalter über die Kupplung.

02

Sicherheiten

Bei uns sind Sie sicher: Wählen Sie aus unserem Zubehörprogramm 

Lichtschranken und Sicherheitsleisten oder Encoder. Die Sicherheits-

leisten laufen über ein separates Auswertgerät. Lassen Sie sich von uns 

beraten.

TECHNISCHE DATEN  

Drehmoment 20 Nm

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz

Betriebsstrom 1,5 A

Betriebsspannung Motor 230 V

Leistungsaufnahme Betrieb 540 W

Torgeschwindigkeit 12 m/Min. (Ritzel Z16 Modul 4)

Maximale Torflügelbreite n. a.

Maximales Torgewicht
900 kg 
(600 kg bei freitragenden Toren)

Funksteuerung
433 MHz,
KeeLoq-Wechselcode

Getriebe
selbsthemmendes 
Schneckenradgetriebe

Notentriegelung integriert

Blockierung ja

Aufschubsicherung ja

Endabschaltung über Magnete

Zusatzfunktionen
Anlaufdrehmoment, Bremse, 
Hinderniserkennung

POWERSLIDE

AUF EINEN BLICK

Elektromechanischer 24 V Schiebetorantrieb

Geeignet für Schiebetore bis max. 900 kg Torgewicht

Für den Privatbereich und Kleingewerbe

Einstellbare Teilöffnung

Softlauf

Stufenlos einstellbare Zweischeibenkupplung, im Ölbad laufend

Integrierte Hinderniserkennung

Programmierbar nach EN 12445 und 12453

DAS SET

Elektromechanischer Schiebetor-
antrieb

Integrierte Steuerung

Handsender MAX 43-2

Funkempfänger
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ANTRIEBSLÖSUNG FÜR TORE IM PRIVATBEREICH UND KLEINGEWERBE

Dieser Schiebetorantrieb eignet sich für Tore bis max. 800 kg Torgewicht. Integriert ist ein 230 V Motor mit 

Scheibenkupplung und einem Schneckenradgetriebe im Ölbad laufend. Die Steuerung ist hier direkt im Antrieb 

integriert. Die Geschwindigkeit ist regelbar.

01

Steuerung

Die Steuerung E 721 ist direkt in den Antrieb integriert und bietet An-

schlussmöglichkeiten an Funksysteme. Der Softlauf ist hier in den End-

lagen regelbar.

03

Kraftübertragung

Das Cyclogetriebe mit mechanischer Verriegelung und das Zahnrad  

(Modul 4) gewährleisten die Kraftübertragung.

04

Wegstreckenerfassung

Die elektronische Wegstreckenerfassung ist einstellbar über berührungs-

lose Magnetendschalter über die Kupplung.

02

Sicherheiten

Integrierte Sicherheit durch kraftüberwachte Fahrt. Lichtschranken und 

Sicherheitsleisten können ohne Probleme angeschlossen werden. Die 

Leisten laufen über ein separates Auswertgerät.

TECHNISCHE DATEN  

Drehmoment 30 Nm

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz

Betriebsstrom 10 A

Betriebsspannung Motor 24 V DC

Leistungsaufnahme Betrieb 290 W

Torgeschwindigkeit 8-18 m/Min. (10 Stufen)

Maximale Torflügelbreite n. a.

Maximales Torgewicht 800 kg

Funksteuerung
433 MHz,
KeeLoq-Wechselcode

Getriebe mechanisch

Notentriegelung integriert

Blockierung mechanisch

Aufschubsicherung ja

Endabschaltung Magnetendschalter integriert

Zusatzfunktionen Automatisches Schließen (AR)

C721

AUF EINEN BLICK

Elektromechanischer 24 V Schiebetorantrieb

Geeignet für Schiebetore bis max. 800 kg Torgewicht

Für den Privatbereich und Kleingewerbe

Einstellbare Teilöffnung

Softlauf in beiden Endlagen einstellbar

Einstellbare Laufgeschwindigkeit

Integrierte Hinderniserkennung

DAS SET

Elektromechanischer 24 V Schiebe-
torantrieb C721

Integrierte Steuerung E 721

Cyclogetriebe

Antriebsritzel Z28 mit Zahnstange 
Modul 4

2 Entriegelungsschlüssel
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ANTRIEBSLÖSUNG FÜR TORE IM PRIVATBEREICH

Dieser Schiebetorantrieb ist perfekt für Tore bis 900 kg Torgewicht. Er verfügt über eine integrierter Steuerung 

und Notentriegelung über Drehgriff.

01

Steuerung

Die Schiebetorsteuerung 740 D ist vorgerüstet für Funkempfänger E43-I. 

Mit Hilfe der Steuerung können Betriebslogiken eingestellt werden, wie 

z. B. Halbautomatik und automatisches Schließen. Soft Start, Soft Stopp 

und Bremsung.

03

Kraftübertragung

Die Kraftübertragung erfolgt über Zahnriemen und das Zahnrad (Mo-

dul 4), eine stufenlose Einstellung ist möglich. Soft Start und Soft 

Stopp gewährleisten sanftes Bremsen.

04

Wegstreckenerfassung

Die elektronische Wegstreckenerfassung ist einstellbar über berührungs-

lose Magnetendschalter über die Kupplung.

02

Sicherheiten

Anschlussmöglichkeit von Sicherheitslichtschranke und Sicherheitsleis-

ten über separates Auswertgerät. Hinderniserkennung über Encoder 

(optional).

TECHNISCHE DATEN  

Drehmoment 24 Nm

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz

Betriebsstrom 1,5 A

Betriebsspannung Motor 230 V

Leistungsaufnahme Betrieb 540 W

Torgeschwindigkeit 12 m/Min.

Maximale Torflügelbreite n. a.

Maximales Torgewicht 900 kg

Funksteuerung
433 MHz,
KeeLoq-Wechselcode

Getriebe
selbsthemmendes 
Schneckenradgetriebe

Notentriegelung über versperrbaren Drehgriff

Blockierung mechanisch

Aufschubsicherung ja

Endabschaltung
berührungsloser Magnet-
endschalter integriert

Zusatzfunktionen
Automatisches Schließen (AR),
Totmann

741 E Z16

AUF EINEN BLICK

Elektromechanischer 24 V Schiebetorantrieb

Geeignet für Schiebetore bis max. 900 kg Torgewicht

Für den Privatbereich

Einstellbare Teilöffnung

Softlauf in beiden Endlagen einstellbar

Einstellbare Laufgeschwindigkeit

optional: Hinderniserkennung via Encoder

DAS SET

Elektromechanischer Schiebetor-
antrieb 741E

Integrierte Steuerung 740 D

Antriebsritzel Z16 mit Zahnstange 
Modul 4

2 Schlüssel für die Notentriegelung

Grundplatte

Magnetendschalter
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ANTRIEBSLÖSUNG FÜR TORE IM GEWERBLICHEN BEREICH

Dieser Schiebetorantrieb eignet sich  für Tore bis max. 1800 kg Torgewicht. Der 844 ER Z16 ist ausgestattet mit 

integrierter Steuerung und Notentriegelung über versperrbaren Ausklinkhebel.

01

Steuerung

Die Schiebetorsteuerung 780 D ist vorgerüstet für den Steckempfänger 

E43-I. Einstellbare Teilöffnung ist serienmäßig. Funktionen: Halbautoma-

tik und automatisches Schließen, Bremsung.

03

Kraftübertragung

Die Kraftübertragung erfolgt über Zahnriemen und das Zahnrad (Mo-

dul 4), eine stufenlose Einstellung ist möglich. Soft Start und Soft 

Stopp gewährleisten sanftes Bremsen.

04

Langlebige Hydraulik

Durch die robuste Konstruktion ist der 844 ER Z16 besonders langlebig 

und zuverlässig.

02

Sicherheiten

Bei uns sind Sie sicher: Wählen Sie aus unserem Zubehörprogramm 

Lichtschranken und Sicherheitsleisten oder Encoder. Die Sicherheitsleis-

ten laufen über ein separates Auswertgerät. Lassen Sie sich von uns 

beraten.

TECHNISCHE DATEN  

Drehmoment 35 Nm

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz

Betriebsstrom 3,5 A

Betriebsspannung Motor 230 V

Leistungsaufnahme Betrieb 650 W

Torgeschwindigkeit 9,5 m/Min.

Maximale Torflügelbreite n. a.

Maximales Torgewicht 1800 kg

Funksteuerung
433 MHz,
KeeLoq-Wechselcode

Getriebe
selbsthemmendes 
Schneckenradgetriebe

Notentriegelung über versperrbaren Ausklinkhebel

Blockierung mechanisch

Aufschubsicherung ja

Endabschaltung Magnetendschalter integriert

Zusatzfunktionen
Automatisches Schließen (AR),
Totmann

844 ER Z16

AUF EINEN BLICK

Elektromechanischer 230 V Schiebetorantrieb

Geeignet für Schiebetore bis max. 1800 kg Torgewicht

Für den gewerblichen Bereich

Robuste Konstruktion

Einstellbare Teilöffnung

Softlauf

Stufenlos einstellbare Zweischeibenkupplung, im Ölbad laufend

Integrierte Hinderniserkennung

DAS SET

Elektromechanischer Schiebetor-
antrieb 844 ER

Integrierte Steuerung 780 D

Antriebsritzel Z16 mit Zahnstange 
Modul 4

Versperrbare Notentriegelung

Magnetendschalter
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SICHERHEITEN

DAS UMFANGREICHE  
 ZUBEHÖR
HIER WERDEN NICHT NUR HOHE KOMFORT- UND SICHERHEITS-
ANSPRÜCHE ERFÜLLT, SONDERN AUCH EIN BESONDERER FOKUS 
AUF DESIGN UND ÄSTHETIK GELEGT. ENTDECKEN SIE DIE BEWÄHRTE 
TORMATIC QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH JEDEN TAG VERLASSEN 
KÖNNEN. 

FUNK

2-Kanal Handsender, 433 MHz, 
mit KeeLoq-Wechselcode

4-Kanal Handsender, 433 MHz, 
mit KeeLoq-Wechselcode

Handsender MAX 43-2 Handsender MAX 43-4

020429-31-3-32 020431-31-3-32

3-Kanal Handsender, 433 MHz, 
mit KeeLoq-Wechselcode

Handsender BLACK Remote

201220-02-1-50

Metalltastatur, 433 MHz, 
mit KeeLoq-Wechselcode

Außentaster 
DigiCode Premium

148710-40-1-50

433 MHz, 
mit KeeLoq-Wechselcode

Innentaster DuoControl

148740-40-1-50

Im Gehäuse, für KeeLoq, 
1 (2) bzw. 2 (2) Relaisausgänge, 
speichert 99 Codes

Empfänger E43-1 und -2

(1) 157251-01-1-50 
(2) 157252-01-1-50

Ohne Gehäuse, für KeeLoq und 
Multibit, 1 Relaisausgang, 
speichert 99 Codes

Empfänger E43-I

157255-01-1-50

Extra 625, Reichweite 8 m

Lichtschranke LS 5F

020412-31-3-32

2-Draht BUS System, 24 V (opti-
onal mit Batterie), Reichweite 15 
m, IP 54

Lichtschranke FAAC XP15B

020415-31-3-32

2-Draht BUS System, 24 V, 
Reichweite 20 m, IP 54, Optik 
drehbar, Wireless: optional

Lichtschranke FAAC XP20WD

020457-31-3-32

Vorgerichtet für Profilhalbzylinder

Universal Elektroschloss 
Typ SV

050509-31-3-32



TORMATIC ® 
Eisenhüttenweg 6 
44145 Dortmund / Germany

T +49 231 56602-0 
F +49 231 56602-23

info@tormatic.de 
www.tormatic.de

Technische Änderungen vorbehalten. 

WN 021150-45-5-32  /  02/2017


